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Một ca tử vong

39 ca bị thương 
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hại tài sản
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Hoa Kỳ

CPVC:  Sự  lựa  chọn  đúng  đắn  cho

Hệ  thống   chữa  cháy trong trường  học

Hệ  thống  phun  nước  chữa  cháy  giúp  học  sinh,  giáo  viên  và  nhân  viên  an  toàn  khi  
hỏa  hoạn  xảy  ra  bằng  cách  dập  tắt  ngọn  lửa  trước  khi  chúng  có  thể  lan  rộng.  
Cho  dù  bạn  đang  xây  dựng  một  trường  học  mới  hay  cải  tạo  một  cơ  sở  hiện  có,  
thì  việc  lựa  chọn  vật  liệu  đường  ống  là  chìa  khóa  thành  công  trong  việc  bảo  vệ  
lớp  học,  văn  phòng  và  các  công  trình  khác.  Trong  khi  ống  thép  truyền  thống  vẫn  
phổ  biến,  CPVC  mang  lại  năm  lợi  thế  chính sau đây .

BlazeMaster® CPVC được thiết kế để:

1. ĐẢM  BẢO  HIỂM  HIỆU  SUẤT
Điều  quan  trọng  là  phải  đảm  bảo  hệ  thống  sẽ  hoạt  động  như  thiết  kế  khi  xảy  
ra  hỏa  hoạn.  BlazeMaster  CPVC  có  khả  năng  chịu  nhiệt  và  duy  trì  cấu  trúc  của  
nó  khi  tiếp  xúc  trực  tiếp  với  ngọn  lửa  để  đảm  bảo  cung  cấp  nước  để  dập  tắt  
đám  cháy.  Ngoài  ra,  bề  mặt  bên  trong  của  BlazeMaster  CPVC  mịn  hơn  ống  
thép,  tạo  ra  ít  ma  sát  hơn  để  làm  chậm  dòng  nước.  Ưu  điểm  đó  tăng  theo  thời  
gian  vì  CPVC  vẫn  giữ  được  bề  mặt  mịn  trong  khi  hiệu  suất  thủy  lực  của  ống  
thép  giảm  do  bị  ăn  mòn  và  đóng  cặn.

2. TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC
Hệ  thống  phòng  cháy  chữa  cháy  BlazeMaster  tiết  kiệm  đáng  kể  chi  phí  vật  liệu  
và  nhân  công.  Tùy  thuộc  vào  loại  và  quy  mô  của  dự  án,  việc  sử  dụng  
BlazeMaster  CPVC  có  thể  tiết  kiệm  tới  30%  so  với  hệ  thống  thép  thông  qua:

     Lắp  đặt  hiệu  quả  hơn.  BlazeMaster  CPVC  dễ  lắp  đặt  hơn  nhiều  so  với  thép .  
Với  CPVC  nhẹ,  một  người  có  thể  phủ  kín  một  khu  vực  bằng  các  công  cụ  cầm  
tay  cơ  bản  cùng  với  quy  trình  hàn  xi  măng  dung  môi  một  bước  nhanh  chóng.  
Ngược  lại,  thép  nặng  để  di  chuyển  xung  quanh  công  trường,  vì  vậy  cần  có  thiết  
bị  đặc  biệt  và  thêm  công  nhân. Cần  có  đèn  khò  và  máy  cắt  ren  ồn  ào  để  chế  
tạo  và  nối  hệ  thống.  Một  số  bộ  phận  của  hệ  thống  có  thể  cần  chế  tạo  ngoài  
công  trường,  làm  chậm  quá  trình  lắp  đặt.

    Chi  phí  vật  liệu  thấp  hơn.  CPVC  cung  cấp  hệ  thống  thủy  lực  vượt  trội  so  với  
thép, có  nghĩa  là  các  nhà  thiết  kế  có  thể  chỉ  định  đường  ống  có  đường  kính  nhỏ  
hơn  để  giảm  tổng  chi  phí  vật  liệu.

 

 

3. GIẢM  CHI  PHÍ  BẢO  TRÌ  DÀI  HẠN
Trong  ống  thép,  sự  kết  hợp  của  nước,  hóa  chất  xử  lý  nước  và  oxy  có  thể  khiến  
quá  trình  ăn  mòn  bắt  đầu  nhanh  chóng  –  trong  một  số  trường  hợp  chỉ  trong  
vòng  chưa  đầy  hai  năm.  Theo  một  nghiên  cứu  của  một  công  
ty  an  toàn  phòng  cháy  chữa  cháy  của  Đức,  35%  hệ  thống  ướt  có  vấn  đề  ăn  mòn  
đáng  kể  sau  25  năm.  Điều  đó  có  nghĩa  là  việc  sửa  chữa  tốn  kém  và  gây  gián  
đoạn.  Quan  trọng  hơn  nữa,  hệ  thống  chữa cháy bằng  nước  có  thể  không  hoạt  
động  như  mong  đợi  để  cung  cấp  nước  để  dập  tắt  đám  cháy  –  với  hậu  quả  có  
thể  gây  tử  vong.

Ống  CPVC  tự  nhiên  chống  ăn  mòn  và  đóng  cặn  trong  suốt  vòng  đời  của  hệ  
thống,  ngay  cả  trong  môi  trường  khắc  nghiệt  với  không  khí  có  muối  hoặc  độ  pH  
dao  động  trong  nước.  Nếu  cần  sửa  chữa,  không  cần  gia  công  chế tạo với thiết bị 
sinh nhiệt  hay  dầu  cắt, sơn  bẩn,  giảm  thiểu  sự  gián  đoạn  của  cư  dân  trong  tòa  
nhà.

BlazeMaster CPVC  

Tiết  kiệm  chi  phí  cho 

Trường  học  mới

Một  trường  học  ở  Tây  
Texas quận  đã  tiết  kiệm  
được  5%  –  10% 
bằng  cách  sử  dụng  CPVC  
thay  vì  thép  trên  một  ngôi  
trường  rộng  140.000  foot  
vuông  dành  cho  700  học  
sinh  từ  lớp  tiểu học đến lớp 
8.  Đặc  biệt, BlazeMaster
CPVC được  chứng  minh  là
hệ  thống  dễ  thích  nghi  
hơn  thép  trong việc  đáp
ứng  các  thay  đổi  về thiết
kế.

Xem chi tiết
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https://tctoancau.com/tai-nguyen/du-an-dien-hinh-truong-hoc-colorado/


Luôn tham khảo nhà sản xuất ống và/hoặc phụ kiện của bạn để biết các khuyến nghị 
hiện tại.

© Lubrizol Advanced Materials 2022, mọi quyền được bảo lưu. Tất cả nhãn hiệu đều là 
tài sản của Lubrizol Advanced Materials, một Công ty Berkshire Hathaway.

Bạn cũng có thể liên hệ với đối tác bản địa của chúng tôi để dễ dàng hơn cho việc tư 
vấn và giao tiếp.

BlazeMaster® CPVC 
Marketing Department 
9911 Brecksville Road 
Cleveland, Ohio 44141-3201 USA 
888.234.2436 ext.7393 
216.447.5000 
216.447.5750 FAX

4. HẠN  CHẾ  SỰ  GIÁN  ĐOẠN  ĐỐI  VỚI  NGƯỜI  Ở  TRONG  TÒA  NHÀ  TRONG  QUÁ
TRÌNH  SỬA  CHỮA

Việc  lắp  đặt  hệ  thống  chữa  cháy spinkler  bằng  thép  là  một  quá  trình  gây  ồn  và  tạo  
ra  mùi  khó  chịu.
Công việc cắt hàn sử dụng máy khò lửa cần  được chấp thuận  và  tạo  ra  nguy  cơ  hỏa  
hoạn.  Cần  có  máy  luồn  dây  ồn  ào  để  chế  tạo  và  kết  nối  hệ  thống.  Điều  đó  có  thể  
gây  gián  đoạn  quá  mức  khiến  các  trường  học  không  thể  tiếp  tục  tổ  chức  lớp  học.

Lắp  đặt  CPVC  sạch  hơn  và  yên  tĩnh  hơn,  gián  đoạn  tối  thiểu  cho  người  sử  dụng  
tòa  nhà.  Ví  dụ,  nếu  người  lắp  đặt  làm  việc  trong  lớp  học  qua  đêm,  họ  có  thể  để  
lại  địa  điểm  sẵn  sàng  cho  học  sinh  và  giáo  viên.  Với  lắp  đặt  thép,  sẽ  cần  phải  
dọn  dẹp  nhiều  hơn  và  cần  phải  di  dời  thiết  bị  nặng.

5.. HỖ  TRỢ  THỰC  HÀNH  XÂY  DỰNG  XANH  VỚI
CÁC  CHỈ  SỐ  BỀN  VỮNG  VƯỢT  TRỘI  CỦA  CPVC

Xây  dựng  xanh  là  ưu  tiên  hàng  đầu  khi  các  nhà  phát  triển  lựa  chọn  các  sản  phẩm  
giảm  thiểu  tác  động  đến  môi  trường  và  CPVC  có  nhiều  ưu  điểm  vượt  trội  so  với  
ống thép.
Đánh  giá  vòng  đời  tuân  thủ  ISO  cho  thấy  BlazeMaster  CPVC  ít  gây  hại  hơn   nhiều  
khi  sản  xuất  và  có  tác  động  đến  biến  đổi  khí  hậu  chỉ  bằng  một  nửa  so  với  ống  
thép.
CPVC  vượt  trội  hơn  thép  ở  12  trong  số  13  hạng  mục  như  độc  tính  đối  với  con  
người,  cạn  kiệt  khoáng  chất  và  nước,  sử  dụng  năng  lượng  không  tái  tạo  và  các  
hạng  mục  khác.

Tìm  hiểu  thêm  về  lý  do  tại  sao  BlazeMaster  CPVC  phù  hợp  với  dự  án  trường  
học  của  bạn. Truy cập BLAZEMASTER.COM

Lắp đặt dễ dàng 

Hợp lý hóa 

việc sửa chửa cải tạo trường 
học

Việc  lắp  đặt  nhanh  chóng  
và  hiệu  quả  của 
BlazeMaster  CPVC  đã  giúp  
nhà  thầu  đáp  ứng  được  
thời  hạn  gấp  rút  trong  việc  
nâng  cấp  hệ  thống  phun  
nước  chữa  cháy  tại  Quận  
Broward,  Florida.  Nhà  thầu   
có  thể  cải  tạo  các  
cơ  sở  mặc  dù  chúng  mở  
cửa  hầu  như  mọi  lúc  –  
một  kỳ  tích  gần  như  không  
thể  thực  hiện  được  với  ống  
thép.

Xem chi tiết 

https://www.blazemaster.com/en-us/
https://tctoancau.com/he-thong-phun-nuoc-chua-chay-blazemaster-giup-cac-truong-hoc-o-quan-broward-dat-chuan-quy-tac-voi-viec-trang-bi-them-toan-dien-tren-toan-quan/
https://tctoancau.com/tai-nguyen/tac-dong-moi-truong-danh-gia-vong-doi/
https://tctoancau.com/lien-he/



